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Verbindungstechnik
Steckverbinder, Schlauchleitungen

 
Die Vorteile steckbarer Verbindungen  
liegen auf derHand:

Starkvereinfachte Montage – • 
Hohes Kostensenkungs-Potenzial
Ein Verbindungssystem für Stahl- und Kunststoffrohr –  • 
Senkung der Lagerkosten, vereinfachte Logistik,  
keine Verwechslungsgefahr bei der Montage.
Dreifach-Dichtung – • 
Keine Leckagen, keine Verschmutzung

 
Das universell einsetzbare SKF Steckverbindersystem –  
für Kunststoff- und Stahlrohr geeignet

Das neuartige Dichtungs- und Spannzangenkonzept entspricht in 
seinen Eigenschaften den „zero-leakage“ Vorstellungen der  
Industrie, ist schmutzunempfindlich, leicht zu montieren und auf 
Fingerdruck wiederlösbar.

Kniestück, Anschlussstück Verteiler, Steckverbinder
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Betriebsdruck . . . . . . . . max. 300 bar
 (Metallrohr mit Krallnut)
Umgebungstemperatur  . . . –40 bis +80 °C
Medium  . . . . . . . . . . . Öle, 
 Fette bis NLGI-Klasse 2
Steckverbindung . . . . . . . lösbar 
Material  . . . . . . . . . . . Messing

Geeignet für Metallrohr mit Krallnut und Kunststoffrohr.

Werkzeuge zur Herstellung der Krallnut an den Stahlrohrenden

Rohrabschneider Zeichnung 1

Krallnutform Zeichnung 2

 Rohrabschneider Schneidrolle 
für Rohr ø  Bestell-Nr. Bestell-Nr.

4 169-000-336 844-330-006
6 169-000-337 844-330-007
8 169-000-338 844-330-007

für Rohr ø a +0,3 b ±0,2 c

4 3,1 5,0 0,3 … 0,7 
6 4,9 6,2 0,4 … 0,9
8 6,9 6,2 0,5 … 0,9

Dreifach-Dichtung

Axiale Gewindedichtung 
bei zylindrischem Gewinde

 
Technische Daten

Beachten Sie wichtige Informationen zum 
Produktgebrauch auf dem Rückumschlag.
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Bestell-Nr. Rohr ø A G D ø B ø C L SW 1 SW 2 Dichtung

404-003-VS 4 M8×1 6   8,8 11,5 23,8 10 2,5 NBR
404-006-VS 4 M10×1 6   8,8 13,5 23,8 12 2,5 NBR
404-006-S8-VS 4 M10×1 6   8,8 13,5 23,8 12 2,5 FPM
404-040-VS 4 G 1/8 6   8,8 13,5 23,8 12 2,5 NBR

406-158-VS 6 M8×1 6 11,7 13,2 30,5 12 3 NBR
406-004-VS 6 M10×1 6 11,7 13,5 27 12 4 NBR
406-004-S8-VS 6 M10×1 6 11,7 13,5 27 12 4 FPM
456-004-VS 6 G 1/8 6 11,7 13,5 27 12 4 NBR
406-054-VS 6 G 1/4 7 11,7 16,4 28 12 4 NBR
406-162-VS 6 M12×1 7 11,7 15,4 28 14 4 NBR
406-162-S8-VS 6 M12×1 7 11,7 15,4 28 14 4 FPM

408-004-VS 8 M10×1 6 13,9 15,2 32,3 14 5 NBR
408-004-S8-VS 8 M10×1 6 13,9 15,2 32,3 14 5 FPM
408-162-VS 8 M12×1 7 13,9 15,2 32,8 14 6 NBR
408-162-S8-VS 8 M12×1 7 13,9 15,2 32,8 14 6 FPM

 
Anschlussstücke mit zylindrischem Einschraubgewinde (Zeichnung 3)

Zeichnung 3 Zeichnung 4

Bestell-Nr. Rohr ø A G D ø B ø C L SW 1 SW 2

451-004-462-VS 4 M6 keg 5,5   8,8 11,5 25,8 10 2,5
451-004-498-VS 4 M8×1 keg 5,5   8,8 11,5 23,3 10 2,5
451-004-518-VS 4 M10×1 keg 5,5   8,8 11,5 22,8 10 2,5
404-673K-V1-VS 4 1/4-28 SAE LT 5,1   8,8 11,5 26,3 10 2,5
404-040K-V1-VS 4 1/8 NPTF 8   8,8 11,5 24,8 10 2,5

451-006-468-VS 6 M6 keg 5,5 11,7 13,5 30 12 2,5
451-006-498-VS 6 M8×1 keg 5,5 11,7 13,5 29,5 12 4
451-006-518-VS 6 M10×1 keg 5,5 11,7 13,5 27 12 4
406-423W-VS 6 R 1/8 keg 6,5 11,7 13,5 28,5 12 4

Anschlussstücke mit kegeligem Einschraubgewinde (Zeichnung 4)
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Bestell-Nr. Rohr ø A G D ø B L1 L2 SW 1 SW 2 Dichtung

504-101-VS 4 M8×1 6 10 21,8 20,5 10   9 NBR
504-102-VS 4 M10×1  6 10 21,8 20,5 12   9 NBR
504-108-VS 4 G 1/8 6 10 21,8 20,5 12   9 NBR

506-139-VS 6 M8×1 6 12,5 26 21 10 10 NBR
506-140-VS 6 M10×1 6 12,5 26 21 12 10 NBR
506-140-S8-VS 6 M10×1 6 12,5 26 21 12 10 FPM
506-108-VS 6 G 1/8 6 12,5 26 21 12 10 NBR
506-142-VS 6 M12×1 7 12,5 26 23 14 10 NBR
506-142-S8-VS 6 M12×1 7 12,5 26 23 14 10 FPM

508-142-VS 8 M12×1 7 14,5 28,8 23 14 12 NBR
508-142-S8-VS 8 M12×1 7 14,5 28,8 23 14 12 FPM

 
Schwenkverschraubungen mit zylindrischem Einschraubgewinde (Zeichnung 5)

Zeichnung 5 Zeichnung 6

Bestell-Nr. Rohr ø A G D ø B L1 L2 SW 1 SW 2 Dichtung

455-546-048-VS 4 M6 keg 6 10 21,8 20 10   9 NBR
455-546-048-S8-VS 4 M6 keg 6 10 21,8 20 10   9 FPM
455-529-048-VS 4 M8×1 keg 6 10 21,8 20 10   9 NBR
455-529-048-S8-VS 4 M8×1 keg 6 10 21,8 20 10   9 FPM
455-531-048-VS 4 M10×1 keg 6 10 21,8 20 12   9 NBR
455-531-048-S8-VS 4 M10×1 keg 6 10 21,8 20 12   9 FPM
455-569-048-VS 4 R1/8 keg 7,5 10 21,8 20,5 12   9 NBR

455-529-068-VS 6 M8×1 keg 6 12,5 26 20 10 10 NBR
455-529-068-S8-VS 6 M8×1 keg 6 12,5 26 20 10 10 FPM
455-531-068-VS 6 M10×1 keg 6 12,5 26 20,5 12 10 NBR
455-531-068-S8-VS 6 M10×1 keg 6 12,5 26 20,5 12 10 FPM
455-565-068-VS 6 R1/4 keg 11 12,5 26 24,5 14 10 NBR

Schwenkverschraubungen mit kegeligem Einschraubgewinde (Zeichnung 6)
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Bestell-Nr. Rohr ø A G D ø B L1 L2 SW  Dichtung

453-004-471-VS 4 M6 keg 6 10 21,8 14   9 NBR
453-004-471-S8-VS 4 M6 keg 6 10 21,8 14   9 FPM
504-201-VS 4 M8×1 keg 6 10 21,8 13,5   9 NBR
504-201-S8-VS 4 M8×1 keg 6 10 21,8 13,5   9 FPM
504-202-VS 4 M10×1 keg 6 10 21,8 13,5   9 NBR
504-202-S8-VS 4 M10×1 keg 6 10 21,8 13,5   9 FPM
514-018-VS 4 R 1/8 keg 7,5 10 21,8 15   9 NBR
514-018-S8-VS 4 R 1/8 keg 7,5 10 21,8 15   9 FPM
504-200K-V1-VS 4 1/4-28 SAE LT 5,1 10 21,8 15,5   9 NBR
514-018K-V1-VS 4 1/8 NPTF 7 10 21,8 15   9 NBR

453-006-468-VS 6 M6 keg 6 12,5 26 15 10 NBR
453-006-468-S8-VS 6 M6 keg 6 12,5 26 15 10 FPM
506-508-VS 6 M8×1 keg 6,5 12,5 26 14 10 NBR
506-508-S8-VS 6 M8×1 keg 6,5 12,5 26 14 10 FPM
506-510-VS 6 M10×1 keg 6 12,5 26 14 10 NBR
506-510-S8-VS 6 M10×1 keg 6 12,5 26 14 10 FPM
506-511-VS 6 R 1/8 keg 8,5 12,5 26 16,5 10 NBR
506-511-S8-VS 6 R 1/8 keg 8,5 12,5 26 16,5 10 FPM
506-512-VS 6 M12×1 keg 7 12,5 26 15 10 NBR
453-006-651-VS 6 R 1/4 keg 11,5 12,5 26 19,5 10 NBR

 
Kniestücke mit kegeligem Einschraubgewinde (Zeichnung 7)

Zeichnung 7 Zeichnung 8

Bestell-Nr. Rohr ø  Öffnungsdruck [bar]

VPKM-RV-VS 6 3+2 

 Bestell-Nr. Rohr ø 

Rohrverbinder 406-426-VS 6

Verschlussstift 450-204-002 4
Verschlussstift 450-206-002 6

 
Zubehör

 
Rückschlagventil (Zeichnung 8)
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Schlauchleitungen

 
Schlauchleitungen zur Selbstmontage Betriebsdruck 45 bar 

 À	 	 Á	 	 Â  Volumen-
 Anschlussteil  Schlauch-  Schlauch  zunahme 
Rohr   fassung   Schlauch bei ca. 40 bar
ø d1 Bestell-Nr.  SW Bestell-Nr. SW Bestell-Nr. 1) ø d2 [cm3/m]

4 406-704-001-VS   8 406-804-001 14 WVN701-4 11 1
6 406-706-001-VS   8 406-806-001 17 WVN701-6 13 1,4
8 406-708-001-VS 10 406-808-001 19 WVN701-8 15 1,4

1)  Länge bei Bestellung bitte angeben. Lieferlänge max. ca. 20 m.

Werkstoff:
Schlauch :  Perbunan, mineralölbeständig, mit zwei geflochtenen Kunstseideneinlagen
Anschlussteil : Stah, verzinkt
Schlauchfassung: Messing

Zulässige Betriebstemperatur: –40 °C bis +70 °C

Montagehinweis
a) Zu verbindende Teile À	Á	Â	am Gewinde und am Schlauch-InnenØ leicht einölen. 
b) Schlauchfassung  einspannen und Schlauch Â mit Linksdrehung bis auf Anschlag eindrehen
c) Anschlussteil À mit Schlüssel bis Anschlag eindrehen. Nicht festziehen!

für Hauptleitungen Betriebsdruck 45 bar (kurzzeitig)

Standard Metall-    Volumen-
 umsponnen   Metall- zunahme 
  Rohr Gummi umsponnen bei ca. 80 bar
Bestell-Nr. Bestell-Nr. ø d1 ø d2 ø d3 [cm3/m]

714-…-VS 714-…-M-VS 4 11 12 ±0,5 2,5
716-…-VS 716-…-M-VS 6 11 14 ±0,8 2,5
718-…-VS 718-…-M-VS 8 11 12 ±0,8 2,5

Werkstoff: Schlauch: CR-mineralölbeständiger Innengummi; 2 geflochtene Kunstseideneinlagen;   
 Außengummi bedingt ölbeständig, lichtrissbeständig und ozonbeständig.  
 Metallgeflecht: Stahldraht verzinkt; Rohrenden: Stahlrohr verzinkt

für Schmierstellenleitungen Betriebsdruck 15 bar (kurzzeitig)

 Rohr Gummi 
Bestell-Nr. ø d1 ø d2 

734-…-VS 4 8,8 

Werkstoff: Schlauch: Ölfester Innen- u. Außengummi mit einer geflochtenen Kunstseideneinlage
 Rohrenden: Stahlrohr
Die Rohrenden sind unlösbarmitdem Schlauch verbunden.
Zulässige Betriebstemperatur: –30 °C bis +70 °C

1) Bestell-Länge in mm; andere Längen lieferbar.
Genormte Längen ±5 mm bei Rohr ø4 : 180, 220, 260, 300, 380, 420, 450, 500, 580
 bei Rohr ø6 : 220, 300, 340, 380, 420, 500, 580
 bei Rohr ø8 : 340, 450, 580
Bestell-Beispiele: Standard, Rohr ø4, 300 mm lang, Bestell-Nr.: 714-300-VS
 Metallumsponnen, Rohr ø8, 450 mm lang, Bestell-Nr.: 718-450-M-VS
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für Hauptleitungen und Schmierstellenleitungen             Betriebsdruck 325 bar

  
Bezeichnung Bestell-Nr. L a b

À  Hochdruckschlauch, Länge max. 50 m 982-750-091
À  Hochdruckschlauch, Länge max. 50 m 982-750-091+AF2
    mit Fett der NLGI-Kl. 2 gefüllt
Á  Schraubhülse 853-540-010
Â  Rohrstutzen, gerade 853-370-002-VS 20
Â  Rohrstutzen, gerade 853-380-002-VS 30
Â  Rohrstutzen, gerade 853-390-002-VS 66
Ã  Rohrstutzen, 45° abgewinkelt 853-380-004-VS 
Ã  Rohrstutzen, 90° abgewinkelt 853-380-003-VS  2 21
Ã  Rohrstutzen, 90° abgewinkelt 853-390-003-VS  13 47

Technische Daten Schlauch:
Betriebsdruck: 325 bar
Berstdruck: 800 bar
Biegeradius: min. 35 mm

Werkstoff:
Schlauch: Innenseele: weichmacherfreies Polyester
 Einlage: Geflechtaus Synthesefaser
 Außenmantel: witterungsbeständiges Polyurethan
Schraubhülse, Rohrstutzen: Stahl, verzinkt
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Hochdruckschlauchleitungen zur Selbstmontage

*) Einschraublänge bei Festlegung der  
Schlauchlänge 2x berücksichtigen

Rohrende mit Krallnut für Steckverbinder

Rohrende mit Krallnut für Steckverbinder



Dieser Prospekt wurde Ihnen überreicht durch:

Bestell-Nummer: 1-0103-1-DE
Änderungen vorbehalten! (07/2009)

Wichtige Information zum Produktgebrauch
Alle Produkte von SKF dürfen nur bestimmungsgemäß, wie in diesem  
Prospekt und den Betriebsanleitungen beschrieben, verwendet werden.  
Werden zu den Produkten Betriebsanleitungen geliefert, sind diese zu  
lesen und zu befolgen.
Nicht alle Schmierstoffe sind mit Zentralschmieranlagen förderbar!  
Auf Wunsch überprüft SKF den vom Anwender ausgewählten Schmierstoff 
auf die Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen. Von SKF hergestellte Schmier-
systeme oder deren Komponenten sind nicht zugelassen für den Einsatz in 
Verbindung mit Gasen, verflüssigten Gasen, unter Druck gelösten Gasen, 
Dämpfen und denjenigen Flüssigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulässigen 
maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar über dem normalen Atmosphä-
rendruck (1013 mbar) liegt.
Insbesondere weisen wir darauf hin, dass gefährliche Stoffe jeglicher Art,  
vor allem die Stoffe die gemäß der EG RL 67/548/EWG Artikel 2, Absatz 2  
als gefährlich eingestuft wurden, nur nach Rücksprache und schriftlicher  
Genehmigung durch SKF in SKF Zentralschmieranlagen und Komponenten 
eingefüllt und mit ihnen gefördert und/oder verteilt werden dürfen. 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2009
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen  
Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit  
größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine  
Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, 
die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen 
Informationen ergeben.

SKF Lubrication Systems Germany AG 
Motzener Straße 35/37 · 12277 Berlin · Deutschland 
PF 970444 · 12704 Berlin · Deutschland 
Tel. +49 (0)30 72002-0 · Fax +49 (0)30 72002-111 
www.skf.com/schmierung

Prospekthinweis
1-9201-DE Schmierstoffe fördern mit Zentralschmieranlagen


