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Wegeventile

fir Ol oder Fett

161-110-031 161-140-050 DCV5-4

Funktion

Die umseitig aufgefihrten Wegeventile dienen
zum Steuern von Schmierstoffstromen, z.B.
der Aufteilung einer Zentralschmieranlage in
mehrere Schmierkreise (zonale Ansteuerung,
Bild 1) bzw. der Umsteuerung zwischen Um-
lauf- und intermittierenden Schmierkreisen
(Bild 2).
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Ventile flr max. Druck bis ca. 45 bar sind
fur Einleitungs-Zentralschmieranlagen mit
Kolbenverteilern einsetzbar.

Ventile fir einen Druckbereich bis 300 bzw.
500 bar sind fiir Progressivanlagen geeignet.




Wegeventile fiir Ol oder Fett
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Die Auswahl der Wegeventile erfolgt nach folgenden Kriterien:
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— Schaltfunktion der Ventile in 2, 3 oder 4 Wege

— Druckbereich der Ventile

— Durchflussmenge der Ventile
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— Medium, fir welches das Ventil eingesetzt wird:

Ole mit niedriger bzw. hoher eff. Viskositét,

Fette bis NLGI-Klasse 2.
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Die Ventildaten sind in zwei Tabellen aufgeflihrt, unterteilt in:

— Hydraulische und mechanische KenngroRen

— Elektrische KenngroRen.

Beachten Sie wichtige Informationen zum
Produktgebrauch auf dem Rickumschlag.
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Kennlinie
Grundplatte

4) Verbleibt in der letzten angewdhlten Schaltposition

3) max. 160 bar bei Anschluss T

1) KL
2) GP
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Frequenz bei Bestellung

1) Spannung, Stromart und
angeben

1-1703-DE
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Abbildung 1 Abbildung 3
161-110-018; 161-120-010; 161-120-018 161-120-019 (Einzelventil fir Ventilleisten 161-120-032 bis -038)

Zum Lieferumfang gehoren: . )
- SN 2 Runddichtringe 93x1,6 Geratesteckdose ist
o~ 2 Senkschrauben DIN 936-M4x20 gesondert zu bestellen.
= Geratesteckdose ist /
/A W _

gesondert zu bestellen
Bestell-Nr. 179-990-034
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Uberstand muss gewahrleistet sein!
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Sinnbild fiir 161-110-018 Sinnbild fiir 161-120-010; 161-120-018
A A
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161-110-031; 161-110-032

Abbildung 2
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Handbetétigung ‘ I Ansicht Z
146.5 : | G1/4
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T G1/k
| M6 29
| 10 tief
‘ : \
50 | 1) Bei 161-110-031 ist die Gerdtesteckdose
[ I T DIN EN 175301-803 gesondert zu bestellen;
! 0 ! 2.B. 179-990-416 (mit LED, Schutzbeschaltung
30 ‘ ‘ ‘ und angespritztem 3 m langen PUR-Kabel).
| | !
Sinnbild fir 161-110-031
s L —H-
; ; ; Kennlinie Ap - Q (Richtwert)
0 45 ‘ | | bei Olviskositat ~ 60 mm?/s und 40 °C
40

30 /
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Durchflusswiderstand Ap [bar]

Durchflussstrom Q [l/min]
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161-120-032 bis -038

) _ Handbetatigung
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161-120-064; 161-120-065
Handbetatigung
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Durchflusswiderstand Ap [bar]
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Abbildung 4
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Bestell-Nr. Ventil- L1 L2
anzahl [mm] [mm]
161-120-032 2 86 102
161-120-033 3 119 135
161-120-034 4 152 168
161-120-035 5 185 201
161-120-036 6 218 234
161-120-037 7 251 267
161-120-038 8 284 300
Abbildung 5
o o « o
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_ M 6:10 tief = Ansicht Z
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Bestell-Nr. oD L1 L2
[mm]  [mm]
161-120-064 G1/4 21 20
161-120-065 G3/8 23 18

Kennlinie Ap — Q (Richtwert)
bei Olviskositat ~ 60 mm?/s und 40 °C

0 10 20

30

Durchflussstrom Q [[/min]
Kurve a:A= Cund C = B

Kurve b: A= B

1) Die Gerdtesteckdose DIN EN 175301-803
ist gesondert zu bestellen;
2.B. 179-990-416 (mit LED, Schutzbeschaltung
und angespritztem 3 m langen PUR-Kabel).
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161-120-028

Abbildung 6
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Abbildung 7
DCV5-4
40
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13 tief Kennline Ap-Q (Richtwert)
__ bei Olviskositat ~ 60 mm?/s
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‘ Pin hydr. Schaltung  Leitungsfarbe *)
| N Abgang
1 1 +24V DC  braun
D) 7 2 2 +24V DC  wei
P 3 3 +24V DC  blau
i 4 4 +24VDC  schwarz
. ‘ el 1234 5 - -0V DC) grau
@ ‘ @ ) Bei Verwendung eines konfektionierten Kabels mit Leitungsdose.
T
065 :
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Abbildung 8
161-140-050, 202-860 "
P
= WCK: 2R
E - & *A€§%E Gy Q i ,-\\ £
= SO = Y
A — ‘
125]12.7 5 25
) 215
30.2 Hand-Notbetatigung

1) Bei 161-140-050 ist die Gerdtesteckdose

f DIN EN 175301-803 gesondert zu bestellen;
68 8 2.B. 179-990-034 (mit LED, Schutzbeschaltung
und angespritztem 3 m langen PUR-Kabel).
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Montageplatten fiir Leitungsanschluss Anschlussarmaturen
flir Wegeventile 161-140-050, 202-860 (gesondert zu bestellen) Lotlose Rohrverschraubung (bei p max. bis 50 bar)
892-530-020 Leitungsanschluss unten Anschlussstiick fir Rohr @ 6 : Bestell-Nr. 406-054
fur Rohr ¢ 8 : Bestell-Nr. 301-020
15 2 fiir Rohr @ 10 : Bestell-Nr. 410-163

Dichtring: Bestell-Nr. 508-108
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Rohrverschraubung mit Schneidring nach DIN 2353

|61/4 | VB (bei p max. groRer als 50 bar)
g = o i
S 2 2 3 Anschlussstiick fiir Rohr ¢ 8 : Bestell-Nr. 408-403W
fur Rohr ¢ 10 : Bestell-Nr. 410-403W
892-530-030 Leitungsanschluss seitlich Dichtring: Bestell-Nr. 508-108
95
15 80
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Befestigung des Wegeventils auf der jeweiligen Montageplatte
4 Stlick Zylinderschrauben DIN912-M5x45-8.8
4 Stlick Scheiben 650-050

Teile sind gesondert zu bestellen.
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Bestell-Nummer: 1-1703-DE
Anderungen vorbehalten! (07/2009)

Wichtige Information zum Produktgebrauch

Alle Produkte von SKF durfen nur bestimmungsgemag, wie in diesem
Prospekt und den Betriebsanleitungen beschrieben, verwendet werden.
Werden zu den Produkten Betriebsanleitungen geliefert, sind diese zu

lesen und zu befolgen.

Nicht alle Schmierstoffe sind mit Zentralschmieranlagen forderbar!

Auf Wunsch Uberpruft SKF den vom Anwender ausgewahlten Schmierstoff
auf die Forderbarkeit in Zentralschmieranlagen. Von SKF hergestellte Schmier-
systeme oder deren Komponenten sind nicht zugelassen fiir den Einsatz in
Verbindung mit Gasen, verflissigten Gasen, unter Druck gelosten Gasen,
Dampfen und denjenigen Flissigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulassigen
maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar tber dem normalen Atmospha-
rendruck (1013 mbar) liegt.

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass gefahrliche Stoffe jeglicher Art,

vor allem die Stoffe die gemaR der EG RL 67/548/EWG Artikel 2, Absatz 2
als gefahrlich eingestuft wurden, nur nach Ricksprache und schriftlicher
Genehmigung durch SKF in SKF Zentralschmieranlagen und Komponenten
eingeflllt und mit ihnen gefordert und/oder verteilt werden dirfen.

Prospekthinweis
1-1730-DE Elektrische Steckverbindungen
1-9201-DE Schmierstoffe fordern mit Zentralschmieranlagen

SKF Lubrication Systems Germany AG

Motzener StraRe 35/37 - 12277 Berlin - Deutschland
PF 970444 - 12704 Berlin - Deutschland

Tel. +49 (0)30 72002-0 - Fax +49 (0)30 72002-111
www. skf.com/schmierung

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2009

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen
Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit
groBter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin Uberprift. Trotzdem kann keine
Haftung fur Verluste oder Schaden irgendwelcher Art ibernommen werden,
die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen
Informationen ergeben.

(" Dieser Prospekt wurde lhnen iiberreicht durch:




